ADE&D 
MENZOBERRANZAN 


メン ゾ ペ ラン ザン 
ーー 聞 の 紋章 一 - 
PC-9821 グ PC-9801 シ リー ズ 版 グイ ンス トー ル マ ニ ュ ア ル 





この た び は 、『 メ ン ゾ ベラ ン ザ ン 一 痢 の 紋章 一 」 を お 買い 上 げ い た だ き 誠 に ありがとう 、 ご ざい ます 。 
当該 マニ ュ ア ル で は 、 ゲ ー ム の イン スト ー ル ・ セ ッ ト ア ッ プ 及び 起動 方 法 を 説明 し て お り ま す 。 


1 . 対応 機種 と 動作 環境 

本 ゲー ム が 動作 する 機種 及び 環境 は 次 の 通り で す 。 

パソ コン 本 体 ……… PC-9821MATE-A, -B, XX シリーズ ノ PC-9821MULTI、Canbe シ リー ズ 
PC-9801 シ リー ズ 
雄 内 蔵 G56 色 グラ フィ ッ ク 機 能 の な い 機 種 に つき まし て は 、 次 の いずれ か が の 

ウイ ンド ウ ア クセ ラレー タ ボ ー ド が 必要 で す 。 

IO デー タ : GA-1024A・GA-1280A・GA-98NB II ・GA-98NBIV 
メル コ : WAB-1000・WAB-2000・WAP-1000・WAP-2000 
カノ ー プ ス : 801G・805i・928G・928 IL 


CPU oon i486 (33MHz) 以上 
を ユー ザー メモ リ ……3.6MB 以 上 
を ディ スプ レー……… 水平 同期 24kHz が 可能 な アナ ログ ディ スプ レー 


る ディ スク 装置 ……… (HD 版 ) お よそ 30MB 以 上 の 空き 容量 が 必要 
(CD 版 ) 最低 限 5MB 以 上 の 空き 容量 が 必要 
CD-ROM ド ライ ブ 装 置 が 必須 で す 。 
※ ハ ー ド ディ スク の 必要 空き 容 時 は 、 ゲ ー ム セー ブ の 内 容 に より 異な り ま す の で 、 十 5MB 程 度 の 
余裕 を も た れる こと を 推奨 し ます 。 
を サウ ンド 装置 ……… 以下 の サウ ンド 装置 に 対応 し て いま す 。 
NEC : PC-9801-86 
クリ エイ ティ ブ メ ディ ア : サウ ンド ブラ スタ ー16 
MIDI : MPU ボ ー ド (ロー ラン ド 製 )・GM 対 応 MIDI 音 源 
を MS-DOS ……t…… Ver.5.0 以 降 
※MS-DOS は 米国 マイ クロ ソフ ト 社 の 商標 で す 。 


2 . ゲー ム の イン スト ー ル 方 法 
本 ゲー ム を 起動 する た め に は 、 提 供する 媒体 か ら 、 必 要 な ファ イル を ハー ド デ ィ スク に イン スト ー ル 
し て いた だ く 必 要 が あり ます 。 
提供 媒体 別に イン スト ー ル の 手順 を 説明 させ て いた だ きす の で 、 そ れ ぞ れ の 項 を ご 参照 いた だ き 、 イ 
ンス トー ル を 行っ て くだ さい 。 


A. フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら の イン スト ー ル 
予め 、 ハ ー ド ディ スク に 30MB 以 上 の 空き 容量 が ある か どう か ご 確認 くだ さい 。 


イン スト ー ル は 、 専 用 の イン スト ー ル プロ グラ ム を 使用 し て 、 以 下 の 手順 で 行い ます 。 ここ で 
は 、 説 明 の 例 と し て 、 イ ンス トー ル す る ハー ド デ ィ スク を AF ドライブ ・ フ ロッ ピー ドラ イブ を B 
ドラ イブ と し ます 。 
手順 1 > まず 、 パ ソコ ン 本 体 を ハー ド デ ィ スク か ら 起 動 し ます 。 
手順 2 >「 メ ン ゾ ベラ ン ザ ン 』 を イン スト ー ル する ディ レク トリ を 作成 し ます 。 
ここ で は 、 そ の ディ レク トリ を MENZO と し ます 。 
A>MD MENZO リタ ー ン キー 
手順 3 > 作成 し た ディ レク トリ MENZO を カレ ント ディ レク トリ に し ます 。 
A>CD MENZO リタ ー ン キー 
手順 4 > ン セ ッ ト ア ッ プ ディ スク を ドラ イブ B に セッ ト し 、 次 の 操作 を 行い ます 。 
A>B : INSTALL B: リタ ー ン キー 
手順 5 > 以降 、 表 示さ れる メッ セー ジ に 従っ て 、 イ ンス トー ルディ スク 1 か ら 9 ま で の ディ スク を 
B ド ライ ブ で 順次 入れ 換え て くだ さい 。 


B. CD-ROM か ら の イン スト ー ル 
CD 版 で は 、 動 作 環境 に 応じ て 、 ハ ー ド ディ スク に イン スト ー ル する ファ イル の 容量 を 選択 する 


こと が で きま す 。 

一 般 的 に は 、 ハ ー ド ディ スク に より 多く の ファ イル を イン スト ー ル し た ほう が 高速 な 動作 を 得 ら 
れ ま す 。 標 準 的 に は 、31MB の イン スト ー ル を お 奨め し ます 。 

選択 で きる 容量 は 、 最 小 2MB (5MB 以 上 必要 ) ・ 節 約 9MB (12MB 以 上 必要 ) ・ 標 準 31MB 
(34MB 以 上 必要 ) ・ 最 大 86MB (89MB 以 上 必要 ) と な っ て いま す の で 、 予 め 、 ハ ー ド ディ スク 
に 相当 の 空き 容量 が ある か どう か を ご 確認 くだ さい 。 

イン スト ー ル は 、 専用 の イン スト ー ル プロ グラ ム を 使用 し て 、 以下 の 手順 で 行い ます 。 こ こ で は 、 
説明 の 例 と し て 、 イ ンス トー ル す る ハー ド デ ィ スク を A ド ライ ブ ・CD-ROM ド ライ ブ を Q ド ライ 
ブ と し ます 。 


手順 1 > まず 、 パ ソコ ン 本 体 を ハー ド デ ィ スク か ら 起 動 し ます 。 
手順 2>『 メ ン ゾ ベラ ン ザ ン 』 の CD-ROM を ドラ イブ Q に セッ ト し ます 。 
手順 3 > カレ ント ドライブ を Q ド ライ ブ に し ます 。 
A>Q: リタ ー ン キー 
手順 4 テイ ンス トー ルプ ログ ラム を 起動 する た め に 、 次 の 操作 を 行い ます 。 
Q>INSTALL A: リ ター ン キ ー 
手順 5 > 表示 され た イン スト ー ル 容量 の な か か ら 、 対 象 の も の を 選択 し て くだ さい 。 
以降 、 指 定 の ハー ド デ ィ スク ドラ イブ に 自動 的 に MENZO デ ィ レ クト リ を 作成 し 、 必 要 
な ファ イル を イン スト ー ル し ます 。 


3. セッ ト ア ッ プ の 方 法 
イン スト ー ル が 終了 し まし た ら 、 以 下 の 手 順 で 、 本 ゲー ム の 動作 環境 を 設定 し て くだ さい 。 

手順 1 テイン ストール を 行っ た ディ レク トリ が カレ ント ディ レク トリ で ある こと を 確認 し 、 次 の 
操作 で 、 セ ッ ト ア ッ プ プロ グラ ム を 起動 し ます 。 
A>SETUP リタ ー ン キー 

手順 2 > 使用 する グラ フィ ッ ク 装 置 を 選択 し ます 。 番号 を 入力 し て くだ さい 。 

手順 3 > 使用 する 音楽 用 の サウ ンド 装置 を 選択 し ます 。 

手順 4 > 使用 する 効果 音 用 の サウ ンド 装置 を 選択 し ます 。 

手順 5 > 選択 し た 内 容 が 正しけれ ば 、Y キー を 押し て くだ さい 。 
※N キ ー を 押す と 、 手順 2 に 戻り ます 。 


4 . ゲー ム の 起動 
( 1 ) CONEFIG.SYS の 設定 内 容 
本 ゲー ム を 起動 する た め に は 、 コ ン ベ ン ショ ナル メモ リ 500KB (512.000 バ イト ) 以上 、 拡 張 メ モ 
リ 3MB 以 上 が 必要 で す 。 
[最小 限 必要 な CONFIG.SYS フ ァイル の 内 容 ] 
BUFFERS 三 2 
FILES 三 30 
DOS 三 HIGH,UMB 
DEVICE=A : \DOS\HIMEM.SYS 
※ こ の 例 で は 、AF ド ライ ブ プ の サブ プ デ ィ レ クト リ DOS に HIMEM.SYS が 収納 され て いる こと を 
前 提 と し て いま す 。 
CD 版 の お 客 様 は 、 ご 使用 の CD-ROM ド ライ ブ が 正常 に 動作 する た め の CONFIG.SYS 及 び 
AUTOEXEC.BAT の 設定 が 必要 と な り ま す 。 
⑥ ウ ンド ウ ア クセ ラレー タ ボ ー ド 及び サウ ンド 装置 用 の ドラ イ バ ー ソ フト を 組み 込む 必要 は あり 
ませ ん 。 ま た 、EMS ド ライ バ 及 び EMM386.EXE は 組み 込ま な いで 下さ い 。 


( 2 ) ゲー ム の 起動 

ゲー ム を 起動 する た め に は 、 セ ッ ト ア ッ プ ディ スク (ハー ド デ ィ スク 専用 版 ) も し く は CD-ROM 

(CD 版 ) が 必要 で す 。 

手順 1 > パソ コン を 起動 し ます 。 

手順 2 > 本 ゲー ム を イン スト ー ル し た ディ レク トリ ( 例 で は MENZO) を 、 カ レン トディ レク ト 
リリ に セ ま す 。 
A>CD MENZO リタ ー ン キー 

手順 3 > セッ ト ア ッ プ ディ スク も し く は CD-ROM を ドラ イブ に セッ ト し ます 。 

手順 4 > 起動 プロ グラ ム 名 を 入力 し て 、 リ ター ン キ ー を 押し ます 。 
A>MENZO リタ ー ン キー 


